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• Rueda sopladora adicional que 
proporciona un rendimiento 
excepcional en conductos de 
ventilación largos.

• Alto flujo de aire rque reduce el 
tiempo de secado.

• Garantiza la durabilidad de la 
tapa para el uso frecuente de 
la secadora.

FABRICADAS PARA DURAR 

• Unidad de resistencia de alta precisión.
• Garantía de 2 años: todas las piezas cubiertas.

• Los controles Maytag® Computer 
Trac son fáciles de programar y 
operar. Además, le dan a los 
propietarios la flexibilidad de 
establecer precios de venta por 
día, tiempo, temperatura del agua 
y opciones Súper Cycle.
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NUESTRO COMPROMISO ES LA CONFIABILIDAD
EN LA CALIDAD DE NUESTRO PRODUCTOS

SECADORA DE GRAN CAPACIDAD MAYTAG®

2 años de garantía MAYTAG

Entendemos lo que significa la satisfacción de nuestros clientes y 
es por ese motivo que utilizamos componentes de máxima calidad 
y una ingeniería de punta en el diseño y fabricación de los equipos 
Maytag para uso intensivo en lavanderías comerciales, 
instituciones y demás clientes que necesiten equipos eficaces, 
eficientes y duraderos.

ESPECIFICACIONES DE LA SECADORA
MOTOR
Monofásico con protección térmica contra sobrecargas y auto-reset.
HP - KW 1/3(.25)
VELOCIDAD 50+/-1
CAPACIDAD
Litros 190
FLUJO DE AIRE
Modelo a Gas - m3/min 6.5
Modelo Eléctrico - m3/min 6.1
NIVEL DE RUIDO
Lpa (dbA) (Kpa: ± 10dbA) 58
REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS
Voltaje / Hz 220-240V / 50 Hz
DISYUNTOR / FUSIBLE
MDE - Amp. 25
MDG - Amp. 10
REQUERIMIENTOS ELÉCTRICOS - WATTS
Modelo Consumo - Watts 4.600
CONSUMO DE GAS
Modelo MDG  - Gas natural - m3/hr 5,040
DIÁMETRO DEL CONDUCTO DE ESCAPE
Pulgadas 4*
ENCENDIDO ELECTRÓNICO DEL QUEMADOR
Modelo MDG Si
CONDUCTO DE ENTRADA DE GAS
Modelo MDG pulgadas 3/8
NIVELACIÓN AJUSTABLE DE LAS PATAS Si
PESO APROXIMADO
Embalado MDE / MDG- Kg 65 / 67
Desembalado MDE / MDG- Kg 60 / 62
DIMENSIONES
Ancho mm. 686
Profundidad mm. 737
Alto mm. 997
Diámetro de apertura de puerta 464
GARANTÍA 2 años
* Utilice conductos rígidos de aluminio galvanizado o acero galvanizado de 4" (100 mm) de diámetro. 
Nunca utilice conductos de plástico, no metálicos o combustibles.
Vea las instrucciones específicas para una instalación adecuada. Debido a la mejora continua del 
producto, Maytag se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Largo máximo del conducto de ventilación por
número de curvas presentes (codos)

 Número
de curvas

de 90º

CONDUCTO DE
ESCAPE DEL LADO
DERECHO O
IZQUIERDO

CONDUCTO
DE ESCAPE

 
 

Conducto de metal rígido

VISTA TRASERA VISTA LATERAL

Conducto de metal flexible

  Cubierta estilo
persiana

Cubierta estilo
angular

Cubierta estilo
persiana

Cubierta estilo
angular

  
   
 0 135 ft. ( 41.2 m) 129 ft. ( 39.3 m)
 1 125 ft. ( 38.1 m) 119 ft. ( 36.3 m)
 2 115 ft. ( 35.1 m) 109 ft. ( 33.2 m)
 3 106 ft. ( 32.3 m) 100 ft. ( 30.5 m)
 4 98 ft. ( 29.9 m) 92 ft. ( 28.0 m) 

    
   
 0 76 ft. ( 23.2 m) 62 ft. ( 18.9 m)
 1 71 ft. ( 21.6 m) 57 ft. ( 17.4 m)
 2 67 ft. ( 20.4 m) 53 ft. ( 16.2 m)
 3 65 ft. ( 19.8 m) 51 ft. ( 15.6 m)
 4 63 ft. ( 19.2 m) 49 ft. ( 14.9 m)

LO QUE IMPORTA,
ES LO DE ADENTRO.


