MLE22PNAGW - MLG22PNAGW MAYTAG

LAVADORA - SECADORA
APILADA DE GRAN CAPACIDAD

En la misma superficie de una sola unidad, esta Lavadora - Secadora ofrece una
super capacidad de 87 litros para lavados de prendas extra grandes y 187 litros
para secado llevando la productividad al maximo.
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mejorado miten una configuracion personalizada; cada

ciclo puede ser configurado individualmente para un mejor
aprovechamiento del tiempo y del consumo de energia.

AVANZADA TECNOLOGIA DE GIRO @

Con tecnologia de giro optimizado, sistema de suspension
de 6 puntos, acelerometro, l6gica de giro progresivo y
rutina de bombeo optimizada. Todas estas innovaciones
tecnoldgicas proporcionan tiempos de ciclo precisos y un
rendimiento éptimo para todos los tipos de carga.

TECNOLOGIA DE SECADO TURBOVENT® @

Una rueda sopladora adicional optimiza el rendimiento
en conductos de ventilacion largos, mientras que un alto
flujo de aire reduce los tiempos de secado para una
amplia variedad de cargas, aumenta la eficiencia y
prolonga la vida util de la maquina.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS (1235 mm) I
TIPO ELECTRICA L
LAVADORA
CAPACIDAD
Volumen del Tambor (litros) 88 88
Diametro del Tambor (mm) 547 547 H
Profundidad del Tambor (mm) 340 340 740
MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA / MANGUERA DE DRENAJE (1880 mm)
Presion de trabajo - psi (bar) 20-100 (1 -8) 20-100(1 -8) 5
Largo de manguera de entrada de agua (mts) 1,22 1,22
Largo de la manguera de drenaje (mts) 1,83 1,83
CONSUMO APROXIMADO DE AGUA
Consumo de uso total de agua por ciclo (Litros) 40,5 40,5 [
Consumo promedio ciclo de agua tibia (litros) 2,69 2,69
Consumo promedio ciclo de agua caliente (litros) 10,26 10,26 JE—
REQUERIMIENTOS ELECTRICOS ** ﬁ,ﬁ?'ﬁ;ﬁ— f
Voltage N/A N/A (25 mm)
Frecuencia N/A N/A VISTA LATERAL
Disyuntor / Fusible N/A N/A
DIMENSIONES - APERTURA DE PUERTA (mm) 362 362
VELOCIDAD EXTRACCION - MAX G-FORCE / RPM 300/ 1,000 300/ 1,000 (686 ';m)
MOTOR - HP (KW) .09 (.07) .09 (.07)
SECADORA IR B
CAPACIDAD ——————(165mm)
Volumen del Tambor (litros) 190 190 K—@
Didmetro del Tambor (mm) 666,8 666,8 127 - 66"
Profundidad del Tambor (mm) 518,3 518,3 (327 mm) (1683 mm
REQUERIMIENTOS ELECTRICOS ** | PSPy
Voltage 220 - 240V 220 - 240V coem —[(150 mm)
Frecuencia 50Hz 50Hz *‘ 44"
Disyuntor / Fusible 30 10 N (105 mm)
DIMENSIONES - APERTURA DE PUERTA (mm) 464 646 ags
DIAMETRO DE CONDUCTO DE ESCAPE (mm) * 100 100 (1130 mm) = =
FLUJO DE AIRE (CFM) 6,10 6,5 42" .
CALENTADOR ELECTRICO (Watts) 4,600 N/A (1067 mm) (9126,",,1,
CONSUMO DE GAS (Kcal/Hr) N/A 5.040 =)
TAMANO ENTRADA DE GAS N/A 3/8 NPT
MOTOR - HP (KW) .33 (.25) .33 (.25)
DIMENSIONES Y PESOS o I —
Ancho mm. 686 686 (25 mm)
Profundidad mm. 751 751 A
Alto mm. 1.880 1.880 VISTA TRASERA
DIMENSIONES EMBALADO
Ancho mm. 743 743 *
Profundidad mm. 864 964 bs'-*
Alto mm. 1.924 1.924
PESO APROXIMADO C \
Embalado Kg 173 176 o
Desembalado Kg 169 171
GARANTIA 2 afios 2 afios

* Utilice conductos rigidos de aluminio galvanizado o acero galvanizado de 4" (100 mm) de didmetro. Nunca utilice conductos de plastico,
no metalicos o combustibles.

** Se recomienda que se proporcione un circuito separado que sirva solo a esta lavadora / secadora.

Vea las instrucciones especificas para una instalacion adecuada. Debido a la mejora continua del producto, Maytag se reserva el derecho
de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
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